
Системы Автоматизации
ООО «Девис Дерби Сибирь»



• Производство оборудования для систем: аэрогазового контроля, 
управления конвейерами, электрическими распредустройствами, 
водоотливными установками, позиционирование персонала и 
транспорта, сетевое оборудование.

• Собственное производство программного обеспечения и оборудования 
на территории Российской Федерации.

• Срок изготовления оборудования от 3 до 6 месяцев.

Девис Дерби Сибирь это: 

Россия
75%

Китай
20%

Европа
5%

Комплектующие для производства оборудования



Собственное производство 
оборудования



Надежная послепродажная поддержка и 
обслуживание оборудования 24/7

• Штат состоит из сотрудников, готовых в любое время выехать на помощь 
в трудной ситуации.

• Возможно обучение персонала предприятия, для самостоятельного 
программирования и настройки оборудования.



Наше оборудование успешно работает на предприятиях:

• шахта им. С.М. Кирова АО «СУЭК - Кузбасс»;
• ООО «Разрез Южный» шахта «Южная-Глубокая»;
• шахта «Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК - Кузбасс»;
• ОАО «Ургалуголь» шахта «Северная»;
• ОАО «Ургалуголь» ОФ «Чегдомын»
• ООО «Шахта «Есаульская»;
• ОАО «Полосухинская»;
• Шахта «Котинская»;
• АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское»;
• АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное»;
• ООО «СУЭК-Хакасия» шахта Хакасская;
• ООО «СУЭК-Хакасия» ОФ "Черногорская"
• шахта им. В.Д. Ялевского;
• ОАО «Шахта «Большевик»;
• шахта «Усковская;
• шахта «Ерунаковская-VIII»;
• шахта «Распадская-Коксовая»;
• шахта «Осинниковская»;
• шахта «Алардинская»;
• шахта «Грамотеинская»
• шахта «Абашеская»;
• шахта «Кушеяковская»;
• ООО «ЦОФ «Абашевская»;
• АО «ОФ «Распадская»;
• АО «ОФ «Антоновская»;
• АО «ОФ «Междуреченская»;
• АО «Шахта Антоновская»;
• Шахта Заречная;
• Шахтоучасток Октябрьский;
• ООО «Шахта «Юбилейная»;
• Шахта «Анжерская–Южная».



Сертификаты



Программное обеспечение



АСКУ MineScada разработка
Девис Дерби Сибирь (Россия).

Реестровая запись №19985 от 13.11.2023

Микропрограммы для контроллера 
пишутся нашими специалистами с 

помощью программного обеспечения 
собственной разработки.

Программное обеспечение



Контроллер



Контроллер PC21-1.2

Два выхода CAN 
(125 кбод, 10 кбод)

Выход RJ-45 (телеметрия 
и загрузка ПО)

Напряжение 
питания 12В

14 дискретных или аналоговых 
входов (в любой комбинации)

Два выхода RS-485 
(Master, slave или 2master)

6 переключаемых релейных 
выходов типа «сухой» контакт

Основной функционал выполняет свободно программируемый контроллер 
PC21-1.2. Прошивка и конфигурирование осуществляется как по месту 
установки контроллера, так и по локальной сети с ПО администратора.



Дисплейный модуль PC21-CD.2

• Цветной дисплей с наличием цветных мнемосхем, который помогает
оперативно диагностировать аэрогазовое состояние в контролируемой
горной выработке.

• Отображение сработавших событий

• Журнал тревог фиксирует 256 последних 
сообщений

• Графическая визуализация объекта

• Настройка объекта (количество импульсных 
запусков, снижение порога уставки, 
конфигурирование IP адреса и т.д.)

• Отображение состояния контроллера 

• Различные варианты отображение объекта 
(графический или символьный)
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СПБП

Сервер обработки и 
хранения данных

PC21-1.2
12В

СИУ

Пускатель

Расходомер

СГА

RS-485

RS-485 DO

DI

Et
h
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n

et
Верхний уровень

Нижний уровень

В зависимости от объёма 
передаваемых данных, в 

контроллере сохраняется лог за 
последние 72 часа. 

Контроллер PC21-1.2
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Данные в чёрном ящике хранятся в 
энергонезависимой памяти, и после аварии 

эти данные можно извлечь и произвести 
анализ случившегося события.

!

Контроллер PC21-1.2



Модули расширения 
PC21-1.2-AI/DI и PC21-1.2-DO

PC21-1.2-AI/DI PC21-1.2-DO

PC21-1.2

CAN

DODI

Пускатели

Для расширения функционала и более гибкого 
использования контроллера, разработаны 

дополнительные модули:
Аналогового и дискреного ввода

(8 дискретных или аналоговых входов в любой комбинации)

Дискретного вывода
(4 переключаемых релейных выхода типа «сухой» контакт)

Преобразования Modbus в Canbus.

PC21-1.2-RS485

Датчики СГА Расходомер

RS485 RS485CAN



Преобразователь ИПИ.МВ.6

Повторитель/разветвитель технологических сетей 
с интерфейсом RS-485. Предназначен для преобразования сетей 

с топологией «шина» в сети с топологией «звезда», а также 
объединения сегментов сети RS-485 с разными топологиями



Аэрогазовый контроль



Аэрогазовый контроль

CH4

• Непрерывный автоматический контроль параметров рудничной атмосферы
• Сбор, отображение, хранение и анализ информации
• Управление оборудованием, поддерживающим безопасное аэрогазовое

состояние в горных выработках
• Непрерывный автоматический контроль содержания метана в рудничной 

атмосфере в зонах выделения метана у буровых станков и комбайнов



Аэрогазовый контроль

CH4

!

!

ВОЛС

АРМ диспетчера

Стационарный объект

Очистной/проходческий участок



Аэрогазовый контроль

Датчики ООО МНТЛ РИВАС
ИДИ, ДОУИ, ДКИ

Датчики метана, оксида углерода, диоксида 
углерода, кислорода

Датчики ООО СТР
СГА
Датчики метана, кислорода, оксида и диоксида углерода, 
температуры, влажности и абсолютного давления 
воздуха

Стационарные газоанализаторы



Аэрогазовый контроль

Стационарные газоанализаторы

Приборы выполняют следующие функции:
- измерение концентрации опасных газов, температуры и 

абсолютного давления, показания относительной влажности;
- цифровая индикация результатов измерений, времени и даты;
- световая и звуковая сигнализация при превышении предельно 

допустимых значений концентраций;
- наличие аналогового и цифрового выходного сигнала с 

возможностью передачи данных в ПО систем АГК;
- световая и звуковая сигнализация при попытки 

переноса/перемещения прибора с выдачей сигнала о событии 
через цифровой интерфейс RS-485;

- реализован автоматический процесс градуировки 
газоанализатора;

- наличие «черного ящика» с энергонезависимой памятью.



Аэрогазовый контроль

Помимо традиционных оптических и термокаталитических,
применяются датчики с лазерным чувствительным элементом

достоинства:
- низкое энергопотребление;
- высокая точность измерения;
- высокая селективность контролируемого компонента;
- диапазон измерения от 0 до 100%;
- устойчивость к отравляющим веществам;
- большой срок службы;
- стойкость к вибрациям и механическим нагрузкам;
- отсутствие искажения показаний при высокий влажности и изменение 

давления;
недостатки:

- большие габариты датчика;
- высокая стоимость;



Аэрогазовый контроль
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Аэрогазовый контроль

Результаты температурных испытаний лазерных датчиков:
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Аэрогазовый контроль

Преимущества датчиков с лазерным чувствительным 
элементом:

1. В датчике присутствует заводская калибровка по 
температуре. Погрешность измерений гораздо ниже 
допустимой;

2. В датчике присутствует заводская калибровка по 
давлению. Погрешность измерений оказалась ниже 
допустимой;

3. Максимальное время t(90) составило 14 секунд;

4. Относительная влажность 100% с капельной влагой 
не оказывают на датчик негативного воздействия. 



Аэрогазовый контроль

О
чи

ст
н

о
й

 з
аб

о
й

Конвейерный штрек

Вентиляционный штрек
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МКУ

БУ

БУ

M1
CO1

ИРСК

Аналоговый 
датчик

ИПИ.МВ3ИПИ.МВ3

M1
CO1

До 1,2км.
RS-485

До 10 км.
CAN

До 5 км.
CAN

Пример расстановки оборудования аэрогазовой защиты
Очистной участок



Аэрогазовый контроль
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Ethernet

MW
-MK

Пример расстановки оборудования аэрогазовой защиты
Проходка, стационар, удаленный объект (более 1,5 км)



Аэрогазовый контроль

До 10 км.

БУИПИ.МВ3ИПИ.МВ3ИПИ.МВ6

СКПА

M3
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RS-485 RS-485 DSL RS-485
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M1
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ИПИ.МВ1

До 1,2 км.
RS-485

До 1,2 км.
RS-485

ИРСК

Пример расстановки оборудования аэрогазовой защиты
Проходка, стационар, удаленный объект (более 1,5 км)



Пример использования ИМРШ - искробезопасный метан-реле шахтный

Аэрогазовый контроль



Контроль атмосферы в 
выработанном пространстве и 

дегазационном трубопроводе



Станция  контроля  
параметров  атмосферы

Измерение  объемной  доли  метана,  кислорода,  оксида и диоксида углерода, 
водорода, температуры газовой среды, абсолютного и дифференциального

давления  в  выработанном  пространстве действующих  очистных  забоев  и  в  
воздухе  рабочей зоны в шахтах

• функция «черного ящика» - запись результатов 
измерений в энергонезависимую память

• наличие  программного  интерфейса  для  
определения взрываемости горючих  газов  с 
помощью треугольника взрываемости



Станция  контроля  
параметров  атмосферы

Возможны модификации прибора для различных задач

Контроль и измерение параметров зоны 
отработанного пространства 

(за перемычкой)

Контроль и измерение параметров 
дегазационного трубопровода



Система контроля 
параметров дегазации

СКПА

СПБП

ИПИ.М

Диафрагма на дегазационном 
трубопроводе

Линии связи RS-485

Питание 12 В

газ

Блок подготовки 
газовоздушной 

смеси

Питание 12 В

Линия связи Ethernet

Датчики 
дифференциального и 
абсолютного давления

ИПИ.МК.1М4О

В 
диспетчерскую

Система предназначена  для  измерения  
объемной  доли  метана,  кислорода,  оксида

углерода газовой среды, абсолютного и 
дифференциального давления  в  

дегазационных трубопроводах.



Сетевое оборудование, 
преобразователи интерфейсов



В зависимости от модификации:
8 или 6 портов 10/100BaseTX (RJ-45)

4 или 2 оптических порта 1000Base-FX, номинальной 
дальности 10 км (SC)

• Одновременное использование от 1 до 4 
колец с одним коммутатором.
• Резервирование портов с быстрым 
переключением с основного на резервный.
• Ком6инирование кольцевой топологии и 
резервирования портов.

Управляемые коммутаторы MW-MK

Встроенные средства, позволяющие методом 
рефлектометрии оценить состояние пар 
ка6еля, подключенных к ним (функции 
виртуального ка6ельного тестера VCT).



Управляемые коммутаторы MW-MK
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• Одноволоконные
• Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах 

для витой пары
• Автоопределение скорости и режима работы

Организация отказоустойчивого кольца



ИПИ - Искробезопасный 
преобразователь интерфейсов

• Преобразователи предназначены для 
преобразования среды передачи данных 
из Ethernet 10T в xDSL.

• 4 порта Ethernet.
• Максимальная длина сегмента линии 

связи до 6,5км.
• Возможность последовательного 

соединения преобразователей.



ИПИ.М - Искробезопасный преобразователь 
интерфейсов  RS-485 в Ethernet

• Преобразователь предназначен для 
преобразования среды передачи данных 
из RS-485 в Ethernet.

• обмен данных между интерфейсами RS-
485 в Ethernet; 

• индикацию режима работы портов 
интерфейсов RS-485, Ethernet;

• настройку параметров обмена данных 
интерфейсами RS-485, Ethernet. 



ИПИ.МВ - Искробезопасные 
преобразователи интерфейсов

• Серия преобразователей ИПИ.МВ предназначена для 
увеличения длины линии интерфейса RS-485.

• Три модификации ИПИ.МВ позволяют реализовать сеть 
RS-485 любой топологии (шина, звезда) с общей 
протяженностью до 30 км.

• ИПИ.МВ.1 –интерфейса RS-485 с автоматичепассивный
повторитель ским выбором направления передачи. 
Каждый порт имеет возможность подключения 
терминальных резисторов 120 или 620 Ом, резисторов 
подтяжки 150 кОм или 1 кОм.

• ИПИ.МВ.2 – активный 3х портовый повторитель
интерфейса с возможностью выбора настроек для 
каждого из портов, позволяет организовать «Кольцо».

• ИПИ.МВ.3 – активный повторитель интерфейса RS-485 
позволяет соединить удаленные сегменты сети RS-485, 
находящиеся на расстоянии до 10 км друг от друга.



МКУ – Модуль контроля и управления

• Модуль контроля и управления это совмещенный модуль 
ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов. Модуль 
позволяет подключить 4 аналоговых или дискретных входа. 
Типы поддерживаемых аналоговых входов: 0 – 2,5 В; 0 – 20 мА. 
Разрядность АЦП – 12 бит, время опроса одного канала – не 
более 30 мс. Дискретные выходы – 4 эл.мех. реле SPST. 
Интерфейс связи RS-485, протокол Modbus RTU. Модуль 
предназначен для:

• измерения значений постоянного напряжения и силы тока;
• опроса состояния дискретных входных сигналов;
• управления дискретными (релейными) выходами;
• прием и передачу данных по интерфейсу RS-485.
• Модуль может применяться как для расширения 

возможностей существующих систем сбора данных и 
управления, так и построения новых распределительных 
систем с применением повторителей RS-485.



Искробезопасная сеть передачи 
данных Девис Дерби

Локальная сеть

36-220В

12В

«Кольцо» 2. Резервирование линий 
связи очистного участка

Наблюдение за перемещением
«Кольцо» 1. Резервирование 
шахтовых линий связи

Конвейер

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 (-)

Davis Derby

Наблюдение за 
перемещением

Конвейер с контролем параметров ModbusСтационар

36-220В

БУ
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Ячейки
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MW-MK

MW-MK

MW-MK

MW-MK

MW-MK

MW-MK

БС

Программируемый 
дисплейСГАБУ

MW-MK

СПБП

СПБПРоутер

Роутер

Сервер 1 Сервер 2 АРМ
оператора

Рабочая 
станция

Рабочая 
станция

Поверхностные объекты

Подземные объекты

Оптоволокно

Modbus RS485

Ethernet – Медь



Точки доступа MW-WiFi

• Устойчивый радио сигнал на расстояние до 
100м между точками доступа.

• Размер устройства вместе с антенной и 
кабельными вводами 160*150*50мм.  Вес 200г.

• Максимальные токи потребления точек 
доступа не превышают 80mA.

• WEB интерфейс для настройки.



Ethernet 100Мбит/с
ВОЛС  1Гбит/с

140м

Беспроводная шахтная локальная сеть на базе компактных точек 
доступа MW-WiFi и управляемых коммутаторов MW-MK

Система беспроводной 
шахтной локальной сети



Комплект состоит из двух антенн: одна направленная, крепится на борту 
выработки, вторая всенаправленная устанавливается на подвижном 
оборудовании.

Система обеспечивает беспроводную передачу данных по протоколу RS485. Это 
инновационное решение для беспроводной связи, которое превосходит 
традиционные протоколы, такие как Wi-Fi, по дальности и 
энергоэффективности.

Система беспроводной передачи 
данных по протоколу RS485
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RS-485

В SCADA



Система обеспечивает беспроводную передачу данных по 
протоколу RS485. 

Рабочее напряжение в диапазоне 7-15,9В постоянного 
тока. Для связи используются безлицензионные 
частотный диапазон 862 - 930 МГц. 
Модуляция: Линейная частотная модуляция 
Мощность передатчика: 30 dBm
Чувствительность приемника: 134 dBm
Габаритные размеры: Большая антенна: 275х275х70 

Малая антенна: 190х255х75 
Масса большой антенны: 2,8 кг 
Масса малой антенны: 1,5 кг

Система беспроводной передачи 
данных по протоколу RS485



Видеонаблюдение



Видеонаблюдение

• Отображение и хранение информации
• Визуальный контроль ситуации на контролируемом объекте
• Запись видеоинформации на видеосервер
• Выполнение функций охранной сигнализации через детекторы движения 

видеокамер

Недопущение случаев производственного травматизма, 
сохранение жизни и здоровья работников, предупреждение 

опасных ситуаций  
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Видеонаблюдение

• Контроль состояния эксплуатируемого 
оборудования, обнаружение узлов с повышенной 
температурой.

• Обнаружение температурных аномалий в 
подземных выработках в угольных складах с целью 
предотвращения самовозгорания угля.

• Контроль нахождения персонала в опасных зонах 
в условиях низкой освещенности.

Видеокамера-тепловизор



Видеонаблюдение

• Разрешающая способность 1920x1080 px
• Минимальная освещенность 0,0001 люкс
• Битрейт 120 кбит/с - 10 Мбит/с
• Матрица 1/2.8” (CMOS) Sony IMX307

• Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA
• Чувствительность (NETD) ≤ 80 (при F1, 300K, 50Гц) мК
• Диапазон измеряемых температур от -20 до +150
• Точность измерения ± 2°C / ± 2%



Видеонаблюдение

Оптика

Видеосервер

Поверхность

Шахта

Видеокамера

Коммутатор DSL модем

Оптика Медь

Медь
(Ethernet)

Широкие возможности по настройке 
камер через WEB интерфейс.

Матрица с высокой светочувствительностью 
1/2.8” (CMOS) Sony IMX307.

Компактные размеры 350*130мм.
До трёх сетевых интерфейсов Ethernet 100M.



Управление конвейерами



Система предстартовой сигнализации и громкоговорящей связи

Управление конвейерами

Подача предупредительного сигнала, аварийная блокировка, громкоговорящая
связь, оповещение о сработавшем датчике.

• Автоматическая нумерация переговорных 
устройств.
• 3 свободно конфигурируемых дискретных входа 
на каждом переговорном устройстве.
• Получение информации о состоянии системы 
как с помощью дискретных/аналоговых, так и 
цифровых сигналов.
• Запись всех разговоров на сервер.
• Архив работы системы.
• Возможность разговора с оператором 



ДЗ – Датчик заштыбовки
ДСЛ – Датчик скорости ленты
ДСП – Датчик скорости привода
КСЛ – Датчики контроля схода ленты
КТВ – Кабель тросовый выключатель
ДП – Датчик перепроезда

ДНЛ – Датчик натяжения ленты
ДТ – Датчики температуры
ОГР – Ограждение
ВИБР – Датчики уровня вибрации
УПТЛК – Устройство пожаротушения ленточного конвейера
ПУ – Прочие устройства

Пример организации системы управления конвейерами и 
громкоговорящей связи  с передачей данных на поверхность

Управление конвейерами



Пример организации системы управления конвейерами с 
использованием сигнализатора СИУ

Управление конвейерами

Вместо громкоговорящего 
выключающего сигнализатора 

возможно использовать 
светозвуковые сигнализаторы СИУ.



Расходомер искробезопасный РИ-ХХ

Контроль и технологический учёт 
расхода и давления жидкости в линии 

орошения/пылеподавления забойных механизмов

Трубопровод

В SCADA
(уровень расхода, давление, 

температура жидкости)

Контроль 
производительности 
орошения

Реле разрешения по 
расходу / давлению

Машина с орошением

• Прибор может быть выполнен в 11 вариантах исполнения с 
диаметром присоединяемого напорного рукава РВД - 12, 20, 25, 
32, 38, 51, 114, 159, 219, 273, 325 мм

• Диапазон измерения давления 0-10МПа



Система позиционирования, 
предотвращения столкновений и наездов



Система позиционирования, 

предотвращения столкновений и наездов

!

!
Технологическая 
сеть передачи 
данных на базе 

Ethernet

! ВОЛС

АСДОУ Рудника

Wi-Fi/DSL/ВОЛС

Система предназначена для 
предоставления информации о 
местоположении, состоянии и 
перемещении, предотвращения 
опасного сближения и 
столкновений.



Основные компоненты системы:
• «Шлюз» на базе модуля «Шлюз UWB» предназначен для объединения устройств «Анкер» в сеть CAN.
• «Анкер» на базе модуля «Стационарная UWB метка», предназначен для  взаимодействия с 

мобильными устройствами «Метка» по технологии UWB.
• «Метка» на базе модуля «Мобильная UWB метка», предназначена для определения местоположения

и обмена информацией по технологии UWB с помощью устройств типа «Анкер». Является 
мобильным устройством системы и интегрируется в оборудование персонала.

Шлюз

Анкер

Точность 10 см

Мобильная метка

Система позиционирования, 

предотвращения столкновений и наездов

• Ток потребления устройств 
не более 120 мА.

• Дальность действия Анкер-
Метка до 30 м.

• Точность позиционирования 
10см.



Пример организации системы контроля 
перемещения и передачи данных

Система позиционирования, 

предотвращения столкновений и наездов



Спасибо за внимание.


